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PICOTURBINE IDROELETTRICHE

MicroGen – è un impianto autoalimentato funzionante 24/24 ore che converte la forza derivata 
dal passaggio di un fluido all’interno di una condotta in pressione trasformandola in energia 
elettrica a mezzo di generatori bruschless di ultima generazione.

Permette l’alimentazione di dispositivi come misuratori di portata, centraline telecontrollo, 
illuminazione LED.
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kit gestione con fungo di arresto per bypass
ad azionamento manuale
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Generatore bruschless AC calettato su tubo
2'', completo di diodo - uscita 12 o 24 VDC

Bypass 2'' PN16 completo di 2 elettrovalvole
motorizzate comando elettrico 24V

Regolatore di carica: sistema di controllo
della corrente con protezioni per il
sovraccarico e la sottoscarica.

Sistemi di accumulo: alimentazione di
qualsiasi dispositivo presente sul mercato.
Piombo - acido; Ioni di litio (li-ion) etc.
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

SALTO
Il salto rappresenta la differenza fra la quota di presa e la quota del punto dove 
viene installata la picoturbina.
Il salto minimo è pari a 60 metri mentre il salto massimo è pari a 160 metri.

PORTATA
La portata è la quantità di acqua transitante nella picoturbina nel punto di 
installazione.
La portata minima è pari a 1,5 l/s mentre la portata massima è pari a 20 l/s.

POTENZA
La macchina è equipaggiata con il gruppo di potenza fino a 0,3  kW. 
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La picoturbina viene realizzata con pale in acciaio inox Aisi 304 calettate 
direttamente su albero in acciaio inox Aisi 304 e con un getto statico fisso. La 
picoturbina viene fornita con un generatore a magneti permanenti  (PMG) di 
potenza massima 0,3 kW.

Tensione 
Generatore 

Corrente 
Generatore 

Potenza 
Generatore 

Temperatura 
Generatore 

Pressione 
Condotta 
a monte 

Pressione 
Condotta 

a valle 

Delta 
Pressione 
Generatore 

Volt Ampere Watt °C Bar Bar Bar 

24,11 6,00 144,66 38,1 5 0 5 

24,37 7,90 192,52 39 6,25 0 6,25 

24,22 11,70 283,37 39,2 8,75 0 8,75 

21,60 13,40 289,44 48,9 8,75 0 8,75 
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VALORI MASSIMI OPERATIVI

CARATTERISTICHE

EFFICIENZA

La tecnologia proposta consente di alimentare delle batterie utilizzando i flussi 
transitanti nelle condotte.
Il valore aggiunto è quello di non dover essere allacciati alla rete elettrica 
nazionale per garantire il funzionamento dei device applicabili. 
L'energia prodotta è destinata all'accumulo o alla vendita in rete se abbinati ad un 
sistema storage CEI-021.
Efficienza fino al 20%.

GARANZIA

La garanzia opera 26 mesi dalla data di acquisto, subordinata alle procedure di 
manutenzione previste nel manuale di uso e manutenzione, che verrà consegnato.

Giri 
massimi 

Voltaggio 
massimo 

max  
corrente di 

picco 
30sec 

corrente 
continua H24 
(da verificare 

in base a 
condizioni  
operative) 

max 
temperatura 

30sec 

max 
temperatura 

operativa H24 

rpm Volt Ampere Ampere °C °C 

6000 70 30 15-20 120 80 

 

V/Rpm 
(40V a 

1000 rpm) 
Ri  Impedenza 

Connessione 
fasi 

Volt Ohm uH   

0,04 0,55 845 Triangolo 
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